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SÉRIE MC-6000

Recharge USB-C efficace
La recharge Quick-Sense USB-C reconnaît 
les besoins en matière d’alimentation des 
appareils afin d’offrir une recharge rapide 
et équilibrée.

Arrêtez de câbler des chariots! 
Le câblage des chariots consomme 
des ressources technologiques. Quick-
Sense  USB-C offre une solution plus 
simple qui nécessite peu d’entretien.

Connectez votre appareil à 
n’importe quel port de recharge 
Les adaptateurs émulateurs permettent la 
recharge dans n’importe quel type de port. 
Les câbles se verrouillent en place de sorte 
à être toujours prêts.

                     Chariot de recharge ELEVATE USB-C
Recharge USB-C sans adaptateur secteur

 

La gamme de chariots Elevate présente toutes les caractéristiques 
essentielles que les écoles recherchent dans un chariot de 
recharge. Ces chariots pèsent nettement moins que les autres, 
prennent moins de place et sont tous dotés de roulettes 
pivotantes, ce qui les rend plus faciles à déplacer dans la salle 
de classe. Mieux encore, grâce à la technologie de recharge 
Quick-Sense USB-C, ils éliminent la nécessité d’utiliser des 
câbles de recharge avec adaptateur secteur.
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Câbles adaptateurs émulateurs

Recharge universelle 
pour Chromebooks, 

ordinateurs bloc-
notes ou tablettes!

Option de 
garantie à vie 

pour le châssis du 
chariot offerte
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Garantie du chariot de recharge

Boîtier de la station | Garantie à vie

Concentrateur de recharge USB-C | 
2 ans

Câbles de recharge | 1 an

Spécifications

Dimensions du chariot :

Avec les poignées et les tampons :
92,71 cm haut. x 70,86 cm larg. x 50,08 cm prof. 
(36,5 x 27,9 x 20,9 po)
Roulettes de 12,7  cm (5  po)  : 4 pivotantes, 
2 verrouillables

Dimensions maximales des appareils :

20 compartiments  : 26,67 cm haut. x 3,81 cm 
larg. x 36,2 cm prof. (10,5 x 1,5 x 14,25 po)
24 compartiments  : 26,67 cm haut. x 3,18 cm 
larg. x 36,2 cm prof. (10,5 x 1,25 x 14,25 po)
32 compartiments  : 26,67 cm haut. x 2,22 cm 
larg. x 36,2 cm prof. (10,5 x 0,875 x 14,25 po)

Spécifications Quick-Sense :

500 W de sortie max. par concentrateur
65 W de sortie max. par port USB-C
Protection contre les surintensités et les 
surtensions

Alimentation :

2  sorties  CA internes pour les appareils 
périphériques
Câble d’alimentation externe remplaçable
Interrupteur d’alimentation externe

Verrouillage :

Verrouillable à clé (système à 3 points) avec 
poignée pivotante
Moraillon pour cadenas (cadenas non inclus)
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Ne câblez plus jamais les chariots de recharge!

Toujours prêt à recharger 
Les câbles de clé électronique se 
verrouillent en place, pour qu’ils soient 
exactement là où vous en avez besoin. 
Branchez un appareil à tout moment 
pour commencer la recharge.

Compatibilité universelle
Connectez n’importe quel appareil 
aux câbles USB-C à USB-C fournis ou 
procurez-vous des câbles émulateurs 
pour un autre type de port.

Facile d’entretien
Les concentrateurs de recharge USB-C 
Quick-Sense sont indépendants, ce 
qui permet de les retirer facilement 
du chariot s’ils doivent être réparés.

Déploiement facile

Profitez de notre expérience en 
déploiement de solutions de recharge 
pour obtenir un chariot complet plus 
facilement. JAR Systems collabore avec 
des partenaires certifiés partout au pays 
pour offrir le chariot Elevate adapté à la 
configuration dont votre école a besoin 
et aux appareils de votre choix.
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